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Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 125 A 

Nimellisjännite 400 V

Syötön sulakkeet NH1 125 A

Pistorasialähdöt 3x16 A(230 V), 2x16 A,1x32 A, 1x63 A

Paino 137 kg

Mitat (k+p+l) 170 x 90 x 50 cm

Kotelointiluokka IP44
 

EL-BJÖRN ZFSF 125

Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 63 A 

Nimellisjännite 400 V (50Hz)

Syötön sulakkeet DIII 63 A

Pistorasialähdöt 1x16 A (230V), 1x16 A, 1x32 A, 1x63 A

Paino 23 kg

Mitat (k+p+l) 82 x 27,9 x 73,5 cm

Kotelointiluokka IP44
 

SATEMA ZFSF 63



Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 160 A 

Nimellisjännite 400 V 50 Hz

Syötön sulakkeet NH00 160 A 

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 2x16 A, 2x32 A, 2x63 A

Paino 167 kg

Mitat (k+p+l) 170 x 111 x 50 cm

Kotelointiluokka IP44

SATEMA ZFSF 160

Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 250 A 

Nimellisjännite 400 V 50 Hz

Syötön sulakkeet NH1 250 A

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 3x16 A, 2x32 A, 2x63 A

Paino 180 kg

Mitat (k+p+l) 183,8 x 83,5 x 101,8 cm

Kotelointiluokka IP44

SATEMA ZFSF 250



Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 250 A 

Nimellisjännite 400 V

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 3x16 A, 2x32 A, 2x63 A

Paino 208 kg

Mitat (k+p+l) 170 x 151 x 131 cm

Kotelointiluokka IP44
 

EL-BJÖRN ZFSF 250

Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 400 A 

Nimellisjännite 400 V 50 Hz

Syötön sulakkeet NH1 400 A (2x250 A)

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 3x16 A, 2x32 A, 2x63 A

Paino 195 kg

Mitat (k+p+l) 183,8 x 101,8 x 101,8 cm

Kotelointiluokka IP44

SATEMA ZFSF 400



Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 630 A 

Nimellisjännite 400 V

Syötön sulakkeet NH1 1x250A 2x400A

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 1x16 A, 2x32 A, 1x63 A

Paino 250 kg

Mitat (k+p+l) 191,6 x 83,4 x 126,4 cm

Kotelointiluokka IP44
 

SATEMA ZFSF 630

Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 630 A 

Nimellisjännite 400 V

Syötön sulakkeet NH1 1x250A 2x400A

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 1x16 A, 2x32 A, 1x63 A

Paino 250 kg

Mitat (k+p+l) 191,6 x 83,4 x 126,4 cm

Kotelointiluokka IP44
 

SATEMA ZFSF 630



Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 630 A 

Nimellisjännite 400 V

Syötön sulakkeet NH1 1x250A 2x400A

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 1x16 A, 2x32 A, 1x63 A

Paino 250 kg

Mitat (k+p+l) 191,6 x 83,4 x 126,4 cm

Kotelointiluokka IP44
 

SATEMA ZFSF 630

Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 630 A 

Nimellisjännite 400 V

Syötön sulakkeet NH1 1x250A 2x400A

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 1x16 A, 2x32 A, 1x63 A

Paino 250 kg

Mitat (k+p+l) 191,6 x 83,4 x 126,4 cm

Kotelointiluokka IP44
 

SATEMA ZFSF 630



Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 125 A 

Nimellisjännite 400 V

Pistorasialähdöt 3x16 A (230V), 3x16 A, 2x32 A, 3x63 A

Paino 80 kg

Mitat (k+p+l) 128,5 x 60,5 x 85 cm

Kotelointiluokka IP44
 

VOHEK TPK 125B

Mittarikeskus

Varmista mittatiedot ja haluttu kapasiteetti myyjältä 
laitetta vuokratessasi.

Nimellisvirta 400 A 

Nimellisjännite 400 V
Pistorasialähdöt 6x16 A (230V), 3x16 A, 3x32 A, 

3x63 A, 2x160 A, 2x250 A

Paino 230 kg

Mitat (k+p+l) 170 x 100 x 120 cm

Kotelointiluokka IP44
 

VOHEK TPK 400C22



www.hrk.fi
etunimi.sukunimi@hrk.fi


